Datenblatt - Modell Gabionenstele 84.1
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Modellreihe Gabionenstele Art-Nr: GA84.1
8 x 6% 8 mm Doppelstabmattenzaun
Material Gabionenzaun feuerverzinkt und farblich pulverbeschichtet

in RAL-Farbe nach Wahl, div. Antikfarbtone

W2A Edelstahl 1 mm, mit Rahmen aus V2A
Edelstahl 2 mm,

farblich pulverbeschichtet mit einer RAL-
Farbe lhrer Wahl, div. Antilarbtone

Material Briefkasten

2 Wohneinheiten; Einwurf der Post von der
Vorderseite, die Entnahme von hinten

2% (ringbeleuchteter) Klingeltaster,

Ausfuhrung Mamensschild

1x Hausnummernfeld

vorbereitet fir Audio-Sprechanlage (z.B.
Gira, ELCOM, Siedle)

MNamens- und Hausnummernschilder  2-teiliges Plexiglas, beleuchtbar

zenerell vorgerichtet mittels Soffittenlampe

Beleuchtung 18V / 3 Watt (optionale Nutzung)

Vandalismustaster/Edelstahltaster D=19mm
mit Schraubkontakten

Klingeltaster ringbeleuchtet Elektronilc 12V AC/DC; LED-Beleuchtung:
12V DC

Schutzklasse IP&5 (Stahlwassergeschitzt)

Edelstahltaster D=1%mm mit
Schraubkontakten
Klingeltaster unbeleuchtet Elektroniic 48V DC

Schutzklasse IP65

Haohe 1630 mm
MaBe der Gabionenstele 7
{ohne Dachiberstand) FeE L3
Tiefe 236 mm
Haohe 35 mm
MalBe der Einwurfoffnung
Breite 340 mm
Hohe 360 mm
Mal3e einzelnes Briefkastenfach Breite 455 mm

Tiefe 200 mm




